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Beschlagsystem für grossflächige Ganzglasschiebetüren

HAWA-Junior 250/G
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Verkauf durch den Fachhandel

Weitere Informationen:

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Schweiz
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch
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Selbst schwere Glasschiebetüren laufen so leicht,   

wie sie optisch wirken 

HAWA-Junior 250/G

Jetzt gibt es einen Beschlag, der selbst grossflächige Ganzglastüren so leicht 

und elegant bewegt, wie sie aussehen. Denn mit dem neuen HAWA-Junior 

250/G sorgt die millionenfach bewährte, hochwertige HAWA-Junior-Technologie  

ab sofort bei Türgewichten bis 250 kg für traumhafte Laufruhe. Damit lassen 

sich ästhetisch und technisch perfekte Raumtrennungen in praktisch jeder 

Situation realisieren – im Ladenbau oder in der Gastronomie genauso wie in 

Bürogebäuden, Banken oder privaten Bauten.

Zum Produkt

Es liegt nicht allein an seiner erstaunlichen Laufruhe, dass man noch viel vom 

jüngsten HAWA-Junior hören wird. Denn dieser Beschlag überzeugt mit 

glasklaren funktionalen Argumenten: Seine geringe Einbauhöhe erleichtert die 

Montage, die formschlüssige Verbindung zum Glas garantiert höchst mögliche 

Gebrauchssicherheit, die korrosionsbeständigen Laufwerke unterstützen ein 

langes Leben. Doch damit nicht genug: mit seinem schlichten, filigranen Profil 

und der unsichtbar integrierten Technik bietet Ihnen der HAWA-Junior 250/G 

auch optisch beste Aussichten. 

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht 250 kg

Glasdicke ESG 8–16 mm

Höhenverstellbar ± 5 mm

Auf einen Blick

 Unerhört leiser Lauf für 
 Glasschiebetüren bis 250 kg. 

 Beste Laufeigenschaften und  
 lange Lebensdauer dank hoch- 
 wertigen Kunststoffrollen und  
 farblos eloxierten Laufschienen.

 Elegantes Profil-Design,  
 das in jede Umgebung passt.

 Bolzenriegelschlösser für pro- 
 blemlose Integration in Schliess- 
 anlagen.

 Unsichtbare, punktuelle Boden- 
 führung oder stabile spielfreie 
 Zweipunktführung in durch- 
 gehender Bodenschiene, je nach 
 Beanspruchung.

 Haltepuffer, der komfortabel auf 
 das Türgewicht eingestellt werden 
 kann. 

 Diverse Zubehörteile erhältlich. 




